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Euroset 5010

Interfaccia

Telefono
!  Dimensioni: 202 x 167,5 x 80,1 mm
!  Peso: Kg. 0,502

Confezione completa:
!  Dimensioni   221 x 172 x 88
!  Peso:  Kg. 0,671

Per installazione su linea telefonica analogica sia
pubblica che privata (PABX)

Caratteristiche tecniche

¥ Antracite: 4025515811497
¥ Artic  grey: 4025515811503

2 ANNI DI GARANZIA

Assistenza Siemens
QUALITAÕ GARANTITA DAL BRAND GIGASET E

DAL NUMERO DEL NOTIFY BODY ACCANTO AL

MARCHIO CE

GARANZIA, ASSISTENZA E QUALITA Õ

Contenuto della confezione

¥ Telefono Euroset 5010

¥ Microtelefono (cornetta)

¥ Cordone spiralato  per il microtelefono

¥ Cavo di linea con attestazione RJ11-RJ11

¥ Manuale d Õuso in diverse lingue

¥ Antracite

¥ Artic  grey

Dimensioni e pesi

Colori disponibili

¥ 10 tasti  di  chiamata  rapida  a doppio  livello  (2
numeri di max 32 c ifre per ogni tasto) per un
totale  di  20 destinatari

¥ Funzione  Block notes : su uno dei tasti per
chiamata diretta (purch•  l ibero) • possibile
memorizzare un numero durante la
conversazione

¥ Possibilitˆ di memorizzare i simboli per i
codici dei serv izi di rete (trasferimento o
deviazione di chiamata ecc)

¥ Funzione Baby Call : (chiamata verso un
numero programmato qualunque tasto venga
premuto)

¥ Ripetizione  dell Õultimo  numero  selezionato
(fino a 32 c ifre)

¥ Funzione  Mute

¥ Melodia  su attesa  (attivando la funzione Mute)

¥ Blocco  di  decadi  di  selezione , i  numeri che
iniziano con la c ifra o sequenza di c ifre
programmata (fino 3 sequenze di c ifre ognuna
delle quali pu˜  essere a sua volta costituita da 1
a 3 c ifre)

¥ Blocco  totale  della  selezione :

- con possibil itˆ di digitare il numero di
emergenza              - con possibil itˆ di ricevere
le chiamate entranti                  - con possibil itˆ
di sbloccare il telefono per una sola    chiamata
previo inserimento di sequenza speciale

¥ Numero  di  emergenza  (possibil itˆ  di
selezionare a telefono bloccato solo quel
singolo numero)

¥ Impostazione volume del ricev itore (tra 2
livelli)

¥ Impostazione volume della suoneria (3 livelli)

¥ Impostazione tonalitˆ suoneria (3 opzioni)

¥ Tempo di Flash (R) programmabile tra 5 valori
selezionabili tra 90-120-270-375-600 ms

¥ Tasto P per inserimento pause di selezione

¥ Selezione Multifrequenza (DTMF), decadica
(DP

¥ Selezione mista (in conversazione)

¥ Conformitˆ alla  norma  CCITT P37
(Compatibilitˆ  con apparecchi  per deboli  di
udito )

¥ Possibilitˆ  di  installazione  sia  a tavolo  che  a
parete

Identificazione EAN


